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Funktionen zum Infrastruktur-Abgleich 
zwischen FBS-Netzen
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Worum geht es?

• Übertragung / Austausch von (streckenbezogenen) 

Infrastrukturdaten zwischen FBS-Netzen

• Betriebsstellen:

• Ergänzen, Entfernen, Eigenschaften anpassen

• Kilometrierung anpassen

• Infrastruktur-Listen:

• Höhenprofil

• Geschwindigkeitsprofile

• Geo-Koordinaten

• …
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Praktische Anwendungsfälle (Beispiele)

Geo-Koordinaten

FBS-Netz

I. Zusammenführung verschiedener 
Infrastrukturdaten-Quellen

Betriebsstellen

II. Infrastruktur-Aktualisierung 

Infrastruktur-
Aktualisierung

Bestehende FBS-Netze
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Randbedingungen

• Unterschiedliche Streckenzuschnitte in Quell- und Zielnetz:

• Teilstreckenabgleich

• Unterschiedliche Kilometrierungsrichtung von Quell-

und Zielstrecke 

• Konsistenzbedingungen Infrastruktureigenschaften (Bsp.: 

Streckennummer-Wechsel sollten immer einer 

Betriebsstelle zugeordnet sein)

• Aktualisierung Knotenbahnhöfe in Netzgrafik

• Abschließende Konsistenzherstellung Züge im Zielnetz (Entfernte und neu hinzugefügte 

Betriebsstellen, Neue Fahrzeitberechnung)



© Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung34. FBS-Anwendertreffen • 08.05.2025 • Dresden Seite 5

Auswahl Quell- und Zielstrecke

Auswahl Zielstrecke

• Zielnetz muss geladen sein

• Auswahl der Zielstrecke in Karte oder 

Liste der Streckendateien

• Kontextmenü (rechte Maustaste)

Auswahl Quellstrecke

Quell- und Zielstrecke müssen mindestens 2 gemeinsame 
Betriebsstellen aufweisen

Auswahl Quellnetz

Auswahl Quellstrecke 
(Programm versucht, 
passende Strecke zu 
finden)
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Voreinstellungen und Navigation Hauptfenster

Auswahl des abzugleichenden 
Abschnitts

Vorauswahl abzugleichender 
Betriebsstellen-Eigenschaften

„Navigation“ -> 3-Teilung:

• Betriebsstellen

• „statische“ Infrastrukturlisten

• Geschwindigkeitsprofile (Anzahl variabel)
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Betriebsstellenabgleich

Übersicht Unterschiede der Betriebsstellen

Differenzen sind rot dargestellt

Detailansicht Unterschiede / Definition 

abzugleichender Attribute pro Betriebsstelle; 

erlaubt Überschreiben der Voreinstellungen

Abgleich Entfernungen / Kilometrierungen

• Nur im Zusammenhang abzugleichen 

Einschränkungen:

• Rand-Betriebsstellen und 

Verzweigungen müssen Eigenschaft 

„Zugmeldestelle“ behalten

• Betriebsstellen dürfen nicht entfallen, 

wenn dort Laufwegsabschnitte / Züge 

beginnen oder enden
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Abgleich Infrastruktur-Listen

Auswahl der 
abzugleichenden 
Infrastruktur-Liste

Rote Einträge: Unterschiede
Graue Einträge: Nicht abgleichbar (keine Quelldaten 
vorhanden oder außerhalb des abzugleichenden 
Abschnitts)

Anzeige-Umschaltung
Angabe eines Offsets 
zum Abgleich
(gilt für alle Listen)

Anzahl Einträge in der entsprechenden 
Liste der Quellstrecke

„Navigation“: Auswahl 
der Detailansicht

Anzeige Eigenschaften 
vor / nach Abgleich
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Abgleich Geschwindigkeitsprofile

Identisch zum Abgleich der „sonstigen“ Infrastrukturlisten

Zuordnung der Geschwindigkeitsprofile in Ziel- und Quellnetz erfolgt anhand der Kopfdaten: 

• Richtung, Regel- vs. Gegengleis, Grund- vs. Zusatzprofil

• Einschränkungen, z.B. Neigetechnik, Achslasten, etc.
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Alternative: Austausch der Streckendatei

1. Kopie des FBS-Netzes anlegen (im Windows-

Explorer oder mit FBS-Funktion „Dateien 

speichern unter…“)

2. Löschen aller Züge in der Kopie

3. Ersetzen der abzugleichenden Strecken

4. Übertragen der Züge aus dem Originalnetz 

mit der iPLAN-Funktion „Züge übernehmen“

Konsequenzen: 

• Infrastruktur wird komplett ersetzt. 

• Zuschnitt der auszutauschenden Strecke im 

Quellnetz muss kompatibel zum Zielnetz sein

Austausch der Streckendatei
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

Bei Fragen zum Programm besuchen Sie gerne auch unsere 
Support-Seite. 

www.support.irfp.de

Hier finden Sie u.a.:
FBS-Anleitung

FAQ
Tutorialvideos


